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Ausgangslage Ergebnis M

e Zwischenschliff (P 600) nach der Grundierung

o Feiner Schleifstaub haftet auf der OberflGche
und setzt sich in den Schleifriefen fest

e Reduzierte Haffung des Decklacks

¢ Hohe Fehlerquote und zeitaufwéndige
Nacharbeiten
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Perfekte Reinigung nach dem Lack-Zwischenschliff
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Zuverldssige Entfernung des Schleifstaubs
auch im Dauerbetrieb

Deutliche Reduktion der Fehlerquote

Ausgezeichnete Haffung und
Oberflachenqualitat

DUnne Lackschichten moglich

Kundenmeinung

.Die Ausschussraten beim Lackieren sind deutlich zurickgegangen. Die Reinigungstechnik

von Wandres ermdglicht uns einen stabilen Dauerbetrieb mit reproduzierbaren Ergebnissen.”
(Manfred Backes, Projektleiter Prom Turenwerke GmbH)
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e Kombination aus Luft- und
Wischtechnik

e Enffernt feinsten Staub von der
Oberflache und aus Schleifriefen

e Reproduzierbare Ergebnisse im
industriellen Dauereinsatz

- 3D-Animation ansehen

FUr perfekte Ergebnisse werden lufttechnische Vorreinigung und wischtechnische Feinreinigung mitein-
ander kombiniert: Rotierende Tornadodusen beseitigen mit Hilfe von Druckluft auch gréBere Mengen an
Schleifstaub. Die mikrobefeuchteten Filamente der Schwertbirsten nehmen den verbliebenen Feinstaub
von der Plattenoberfléche auf.

Reinigungstechnik

1. Tornado-Channel TKR 200

2. Power-Schwertbirste BIX 102
mit Ingomat®-Verfahren

mwi mm
Die Unterseite kann optional mit einer ‘ |
weiteren SchwertbUrste gereinigt werden.

Ingromat®-Verfahren

1. Mikrobefeuchtung der Filamente
Reinigung der Oberfléiche

3. Selbstreinigung mit Rakel, Druckluftdisen
und Absaugung

Das Verfahren ermoglicht auch im Dauerbe-
trieb eine konstant hohe Reinigungsleistung.
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