
BEST PRACTICE

Falschmeldungen bei der Kamerainspektion vermeiden

Kurztaktpressen im Möbel-, Messe- und Ladenbau 
Direktbeschichtete Spanplatten 
Quellen: mo Magazin für Oberflächentechnik 05/2019

Ausgangslage 

• Direktbeschichtete Spanplatten teilweise mit 
Schüsselung oder Aufplatzungen 

• Zahlreiche Flitterteilchen und Späne haften 
nach dem Besäumen auf der Platte

• Falschmeldungen und hohe Ausschussraten 
bei der Kamerainspektion

• Beschädigung der Platten beim Stapeln

Ergebnis 

• Perfekte Reinigung der Platten

• Zuverlässige Kamerainspektion möglich

• Deutlich weniger Ausschuss

• Höhere Produktqualität

• Saubere Produktionsumgebung

Kundenmeinung

„Das ist die beste Reinigung, die ich je gesehen habe. Dank der neuen Reinigung funktioniert die Kamera-
inspektion der besäumten Platten fehlerfrei. Die Lösung hat sich derart bewährt, dass sie zwischenzeitlich 

baugleich in weiteren Kurztaktpressenlinien eingesetzt wird.“ 
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Kombi-Schwertbürste Una H-XFT 621

• Perfekte Reinigung auch bei 
unebenen Oberflächen

• Optimale Lösung für 
direktbeschichtete Spanplatten

• Reproduzierbare Ergebnisse im 
industriellen Dauereinsatz

Im Einlauf der Maschine wischen zwei Schwertbürsten quer zur Transportrichtung der Platten. Die obere 
Bürste vom Typ BIFT 51 wird bei Aufplatzern und Unebenheiten mit Hilfe von Taststeuerelementen angeho-
ben. Im Auslauf wird die Platte mit dem Tornado-Channel TKRB 405 beidseitig lufttechnisch gereinigt.

www.wandres.com 

Deutschland +49 7661 9330-0 | sales@wandres.com

USA +1 734 214 9903 | sales@wandresusa.com

China +86 21 68520069 | china@wandres.com

→  3D-Animation ansehen
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Taststeuerelement

Schwertbürste mit Flexpuffer

Tornado-Channel

1

2

3

Reinigungstechnik

https://wandres.com/anwendung/spanplatten/
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