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Boquilla de aspiración FD..

Descripción sucinta

Las boquillas FD.. se diseñaron para el uso contínuo en 
máquinas, instalaciones y líneas de producción. Tienen dos 
taladros en el cuerpo para montarlas. Con las boquillas 
puede aspirar abrasiones, virutas cortas y polvo de una 
manera muy precisa. Las boquillas funcionan según el siste-
ma Venturi. El aire comprimido pasa por una tobera anular 
creando así un vacío en el tubo de aspiración. El aire que 
entra desde fuera transmite las partículas y las virutas hacia 
el tubo de salida. 

Hay dos variantes: La FD 10 con un diámetro de 10 mm del 
tubo de aspiración y la FD 14 con un diámetro de 14 mm. 
Para esta última hay diversos cepillos y boquillas como 
accesorios.

Detalles técnicos

Aire comprimido	  
Conexión	 1/4"; 6 bar
Consumo	 (cuando 1,013 bar y 20°C)
	 FD 10: 290 l/min
	 FD 14: 440 l/min
Calidad del aire comprimido	
	 Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas	 Tamaño máx. 40 μm, 
	 Densidad máx. 10 mg/m3

Agua	 Punto de rocío bajo presión: 7 °C
	 Contenido de agua: 7800 mg/m3

Aceite	 Aceite residual: 25 mg/m3

Rendimiento aspiración
Vacío	 -350 mbar (35%)
Flujo volumétrico	 FD 10:	 250 l/min
de aspiración	 FD 14:	 500 l/min		
Emisión acústica
	 FD 10:	 79 dB (A)
	 FD 14:	 83 dB (A)
Peso		
	 FD 10:	 140 g
	 FD 14:	 160 g
Diámetro tubo de aspiración (ø a)
	 FD 10:	 10 mm para diámetro de 		
		  partículas hasta 7 mm.
	 FD 14:	 14 mm para diámetro de 		
		  partículas hasta 9,5 mm 

Salvo modificaciones técnicas
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Apto para partículas secas o húmedas 
p.ej. abrasiones, virutas cortas, polvo.

	 Opciones y accesorios  
	 véase folleto especial
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1003000 	 Boquilla de aspiración FD 10   
			   Tubo de aspiración Ø  10 mm
			   para partículas hasta un diámetro de 7 mm
			 
		  -	 Conexión Ø 20 mm para el aire de salida
		  -	 Rosca G 1/4 para tubo 
			   para el aire comprimido
		  -	 2 taladros Ø 5,5 mm 
			   para montar la boquilla

1004000 	 Boquilla de aspiración FD 14   
			   Tubo de aspiración Ø  14 mm 
			   para partículas hasta un diámetro de 9,5 mm 
 
		  -	 Conexión Ø 20 mm para el aire de salida
		  -	 Rosca G 1/4 para tubo 
			   para el aire comprimido
		  -	 2 taladros Ø 5,5 mm 
			   para montar la boquilla


