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Effiziente OberflGdchenreinigung
fOr reibungslose Fertigungsprozesse

Saubere Produktoberfltichen sind eine wichtige Quali-
tatsanforderung und eine notwendige Bedingung

fur reibungslose Fertigungsprozesse. Eine effektive
Reinigung steigert die Oberflachenqualitat, senkt die
Ausschussrate und vermeidet oft kostspielige Maschi-
nenstillstdnde. Die kompakten Reinigungssysteme von
Wandres lassen sich einfach in vorhandene Produk-
tionslinien integrieren und reinigen Flachglas, Solar-
glas, Displayglas oder Kfz-Scheiben duBerst effizient.
Die Reinigungssysteme sind in der Glasindustrie an
vielen Stellen im Produktionsprozess im Dauereinsatz.
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Nach dem Abstapeln

Trennpuder zuverldssig
entfernen und Wasch-
maschinen entlasten.

Nach dem Schneiden

Glaspartikel effizient
beseitigen und die Ober-
flache vortrocknen.

Mit unserer wartungsarmen Reinigungstechnik wird
Trennpuder, das nach dem Abstapeln auf der Glas-
oberflache verbleibt, sehr effizient entfernt. Nach Nass-
prozessen wie dem Schneiden, Schleifen oder Brechen
entfernt die robuste SchwertbUrste Aqua das Gemisch
aus Glaspartikeln und Wasser und frocknet die Ober-
flache gleichzeitig vor. Vor dem Bedrucken oder Be-
schichten entfernen Schwertbirsten feinste Partikel,
die beim Druck zu sichtbaren Fehlern fUhren wirden.
Vor der Videoinspektion vermeidet die Reinigung
Falschmeldungen.

Video ansehen

A
‘4400 & 4>

Vor dem Bedrucken

Feinste Partikel wirkungs-
voll entfernen und Druck-
fehler vermeiden.

Vor der Inspektion

Verunreinigungen be-
seitigen und Falsch-
meldungen verhindern.



/7 Unsere Reinigungsmaschinen tberzeugen im industriellen Dauereinsatz durch ausgezeichnete
Reinigungsleistung bei geringen Betriebs- und Wartungskosten.



Effizientes Entfernen

von Trennpuder

Der Einsatz von Trennpuder ist beim Stapeln von Glas-
scheiben unbedingt notwendig, um das Aneinander-
haften der Scheiben zu verhindern. Nach dem Absta-
peln verbleibt eine groBe Menge des Trennpuders auf
der Glasoberfldche. Beim Reinigen der Glasplatten in
Waschmaschinen werden dadurch hdufig Mikroplastik-
partikel ins Waschwasser eingetragen, die herausge-
filtert werden mussen. Zugesetzte Filter verursachen bei

Waschmaschinen aufwdndige Wartungsarbeiten und
bewirken hdufige Stillstandszeiten. Unsere wartungs-
arme Reinigungstechnologie entfernt Trennpuder zu-
verldassig. Als Vorreinigung vor einer Waschmaschine
sichert sie einen stabilen Dauerbetrieb und verringert
den Einfrag von Mikroplastik ins Waschwasser deutlich.
Je nach Anwendungsfall kann die Waschmaschine
komplett durch Wandres-Technologie ersetzt werden.




Nach dem Abstapeln

Optimale Kombination
Kombi-Schwertbirste

Die Kombi-Schwertburste Una H-X 121 mit der lufttech-
nischen Vorreinigungseinheit Trans-Vac-Unit TKLO 46
entlastet nachfolgende Waschprozesse deutlich oder
kann diese sogar vollstéindig ersetzen. Der Absaug-
kanal saugt groBe Mengen des Trennpuders ab, bevor
zwei SchwerbUrsten vom Typ BIX 51 die Glasoberfldche
beidseitig mit abgerundeten und mikrobefeuchteten
Filamenten schonend und duBerst effizient reinigen.

° Schwertbirste BIX 51 mit Druckpuffer und Ingro-
mat-System (2 x fUr beidseitige Reinigung)

a Trans-Vac-Unit TKLO 46, leistungsstarker Absaug-
kanal fur die lufttechnische Vorreinigung

9 Verstelleinheit fUr die manuelle, elektrische
oder pneumatische Hohenverstellung

Nach dem Abstapeln

BerUhrungsfreie Reinigung
Tornado-Channel TKR 200

Der Tornado-Channel reinigt Glasoberfléchen berih-
rungsfrei. Aus rotierenden Tornadodisen im Inneren
des Kanals tritt Druckluft mit mehrfacher Schallge-
schwindigkeit aus. Die von der Oberfladche gelosten
Trennpuderpartikel werden sofort der Absaugung zu-
gefuhrt. Die Reinigungskreise der Tornadodusen Uber-
lappen und bewirken eine lickenlose und leistungs-
starke Reinigung der Glasoberfltche.

o Tornado-Channel TKR 200 mit rotierenden
TornadodUsen

e Verstelleinheit fUr die manuelle, elekirische
oder pneumatische Hohenverstellung



Schwertbursten-Technologie

fOr die gesamte Prozesskette

Um Produktionsstérungen und Qualitdtseinbullen zu
vermeiden, ist eine effektive und schonende Reinigung
an vielen Stellen der Prozesskette unabdingbar. Egall
ob im Nassprozess oder unter Reinraumbedingungen:
Schwertbirsten reinigen flache oder gekrimmten Gla-
ser fUr verschiedenste Einsatzgebiete. Die Reinigung
sichert nicht nur einen stabilen Dauerbetrieb, sie

steigert auch die Oberfldchenqualitét. Durch das Rei-
nigen vor dem Bedrucken, Beschichten oder vor der
Videoinspektion kann die Aussschussrate deutlich
verringert werden. Eine effektive Reinigung steigert
die Produktivitat auch z.B. nach der CNC-Bearbeitung,
nach dem Bohren, Ritzen und Brechen, Polieren,
Sandstrahlmattieren oder Facettieren.

Reinigen im Nassprozess

Schwertbirste Aqua BLD 52

Die korrosionsbesténdige SchwertbUrste Aqua aus Edel-
stahl mit gekapseltem Motor ist robust und wartungs-
arm. Sie reinigt nasse Glasoberfldchen z.B. nach dem
Schneiden, Brechen oder Schleifen. Das Gemisch aus
Glassplittern, Partikeln und Wasser wird schonend ent-
fernt und die Oberflache gleichzeitig vorgetrocknet.




Vor dem Bedrucken Vor der Inspektion

Ein fehlerfreies Druckbild Falschmeldungen vermeiden
Kombi-Schwertbirste Una X Kombi-Schwertbirste Una GV
Die Kombi-SchwertbUrste Una X 111 entfernt mit ihren Die Kombi-Schwertbirste Una GV passt sich der Krom-
mikrobefeuchteten Filamenten selbst kleinste Partikel, mung von Gldsern wie z.B. Autoglasscheiben perfekt
die beim Druck zu Fehlern fohren wirden. Das Reini- an. Gebogene Kfz-Scheiben werden vor der Video-
gungsmittel Ingromat ® reduziert die elektrostatische inspektion zuverldssig gereinigt. Dadurch werden
Aufladung. Die Glasoberfldche bleibt trocken und kann  partikelbedingte Falschmeldungen vermieden und
sofort bedruckt werden. die Ausschussrate kann deutlich reduziert werden.

WANDRES

micra-cleaning




Innovative Reinigungstechnologie
fOr den industriellen Dauereinsatz

Schwertbirsten wischen immer quer zur Trans-
portrichtung der zu reinigenden Oberflache. Im
Ingromat®-Verfahren werden die Filamentspitzen
der umlaufenden LinearbUrste mikrobefeuchtet.
Partikel bleiben durch Adhdésionskrafte an den Bursten-
filamenten haften. In der Selbstreinigungseinheit
werden sie wieder von der BUrste gel6st und abge-
saugt. Der mit Druckluft geregelte Druckpuffer lagert
die Linearbursten flexibel und bewirkt eine konstante
Wischkraft und optimale Reinigungsergebnisse.

Die Linearbirsten sind langlebig und werden unter
Einhaltung strenger Qualitdtsanforderungen von
unserer Schwesterfirma Wandres Brush-Hitec im
Schwarzwald gefertigt. Fur kratzempfindliche Materi-
alien werden die Filamentspitzen in einem speziellen
Verfahren abgerundet und erhalten die Eigenschaft
Soft Touch. Die abgerundeten Filamentspitzen
schonen Glasoberflachen und entfernen Partikel
dennoch duBerst effektiv.

Kombi-Schwertbirsten sind modular aufgebaut und
werden je nach Reinigungsanforderung individuell fur
die ein- oder beidseitige Reinigung der Oberflache
konfiguriert. An einer Verstelleinheit konnen bis zu vier
Reinigungsaggregate befestigt werden. Je nach Anfor-
derung kénnen SchwertbUrsten mit berthrungsloser
Lufttechnik ergdnzt werden. Bei einer hohen Beladung
z.B. mit Trennpuder kann zur effizienten lufttechnischen
Vorreinigung im Einlauf der Schwertbirste ein Absaug-
kanal installiert werden.

Der Tornado-Channel erreicht aufgrund seiner inno-
vativen Lufttechnik auch als Einzelaggregat eine hohe
Reinigungsleistung. Die Tornadoduisen rotieren mit
hoher Geschwindigkeit. Die DUsenarme greifen bei der
Rotation wie Zahnrdder ineinander. Die Reinigungs-
kreise Uberlappen und die Produktoberfléiche wird
luckenlos gereinigt. Aus den DUsen tritt Druckluft mit
mehrfacher Schallgeschwindigkeit aus und entfernt
Partikel und Staub leistungsstark.

1. Mikro-Befeuchtung

Der Sprayer trdgt einen dinnen
Film Ingromat®-Reinigungs- und
Antistatikflussigkeit auf die Fila-
mentspitzen auf.

2. Reinigung der Oberfléiche

Partikel werden an die mikro-
befeuchteten Filamente der umlau-
fenden Linearburste gebunden und
Richtung Absaugung transportiert.

3. Selbstreinigung

Eine rotierende Rakel und Druckluft-
dUsen trennen die Partikel von den
Filamenten. Die Partikel werden ab-
gesaugt und sicher entsorgt.
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Verstelleinheit Schwertbirste mit Druckpuffer

Die Reinigungsaggregate kdnnen Der pneumatisch geregelte Druck-
in der Hohe verstellt und an die puffer gleicht Unebenheiten aus —
Materialstérke angepasst werden. for optimalen Burstenandruck.

Tornado-Channel

Aus rotierenden Tornadoduisen tritt
Druckluft aus und l6st Partikel leis-
tungsstark von der Oberfléche.
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In einer perfekten Oberflache

spiegeln wir uns wider

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Produk-
tion von Reinigungssystemen for den Dauereinsatz

in der industriellen Fertigung. Unser Kundenkreis er-
streckt sich weltweit von der Mobel- und Verpackungs-
industrie Uber die Automobil- und Elektronikbranche
bis hin zur Glas-, Papier- und Druckindustrie. Wir
arbeiten international mit Vertriebs- und Servicepart-
nern zusammen und haben Tochterunternehmen in
den USA und China. An unserem Produktionsstandort
nahe der Schwarzwaldmetropole Freiburg im Breisgau

1981

wurde die Wandres GmbH micro-cleaning zundchst
als Ingenieurburo von Claus G. Wandres gegrindet.

>80 %

Eigenfertigungsanteil sorgt fur Unabhdngigkeit
und Flexibilitat. So werden kurze Lieferzeiten und
hohe Qualitat sichergestellt.

>554

direkter Exportanteil zeigt, dass Schwertbirsten
weltweit im Einsatz sind.

entwickelt, produziert und vertreibt ein Team aus Uber
140 Mitarbeiter'innen unsere innovativen Reinigungs-
maschinen. Uber 80 % der Maschinenkomponenten
werden hier mit moderner Maschinentechnik selbst
gefertigt. Dies sichert die dauerhafte Verfugbarkeit
unserer Teile, garantiert Flexibilitét und stellt den hohen
Qualitatsstandard unserer Reinigungssysteme sicher.
Wir streben danach, in einer sich wandelnden Welt
immer wieder die besten Losungen fUr die Reinigungs-
anforderungen der industriellen Fertigung zu finden.

140+

Mitarbeiter im Stdschwarzwald entwickeln, pro-
duzieren und vertreiben die Reinigungssysteme
von Wandres.

<20 pm

ist der Durchmesser feiner Staubpartikel — also nur
ein Drittel der Dicke eines menschlichen Haares!
Schwertbursten entfernen feinste Staubpartikel
zuverldssig.

43

Ladndervertretungen weltweit



Seit Uber 40 Jahren entwickeln und produzieren wir Reinigungsanlagen fur die industrielle Fertigung und
entwickeln unsere Produkte sténdig weiter.
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Wandres GmbH micro-cleaning - Im Gewerbepark 8 - 79252 Stegen
Telefon +49 7661 9330-0 - sales@wandres.com - www.wandres.com

| WMC

BRGlas_001_DE_20220901



