
Surface Cleaning Technology

Aerosol-Sauger  
MS 15 MB2

Saug- und Blasgeräte



Aerosol-Sauger MS15  MB2

Der Aerosol-Sauger MS 15 MB 2 eignet sich zum geziel-
ten Absaugen von feuchten Partikeln, beispielsweise kur-
zen Metallspänen beim Gewindeschneiden. 

Die Saugwirkung des Aerosol-Saugers MS 15 MB 2 wird 
durch Umlegen eines Kugelhahns an der Druckluft-Zu-
leitung aktiviert. Die Funktion beruht auf dem Prinzip von 
Venturi: Druckluft wird durch eine Ringdüse geleitet und 
erzeugt einen Unterdruck im Saugrohr. 

Die von außen einströmende Luft leitet die Partikel und 
Späne über den Abluftschlauch zum Auffangbehälter. 
Über dem Behälter ist ein Filtergehäuse aus Aluminium 
angebracht, in welchem sich drei Feinfilter zur Aerosolab-
scheidung befinden.  
 
Optional sind unterschiedliche Bürsten, Düsen und Filter 
erhältlich, die einen flexiblen Einsatz in vielen Bereichen 
ermöglichen.



Technische Daten

Für feuchte Partikel  

z. B. kurze Metallspäne beim  

Gewindeschneiden

Best.-Nr.
103 60 43 	 Aerosol-Sauger MS 15 MB 2

mit 2 Liter Auffangbehälter  

und drei Aerosolfiltern

Saugrohrdurchmesser 14 mm 

Inklusive:

- 2 Liter Auffangbehälter mit aufgesetztem

Filtergehäuse für 3 x Aerosolfilter

- Saugeinheit mit 1,6 m Saugschlauch,  

NW 15 mm

Ø 14

Ø 15

Pneumatik

Druckluftqualität

Druckluftanschluss

gefiltert (Partikelgröße < 40 μm),  

ölfrei (Restölgehalt < 1,5 mg/m³ bei 24° C)

1/4“; 6 bar

Druckluft

Anschluss

Verbrauch (bei 1,013 bar und 20 ̊C)

1/4“; 6 bar

300 l/min

Saugleistung

Vakuum

Saugvolumenstrom

-350 mbar (35%)

250 l /min

Schalldruck 68 dB(A)

Volumen des Auffangbehälters 2 Liter
Technische Änderungen vorbehalten

Filtergehäuse Alu eloxiert

 3 Aerosolfilter

Kugelventil

Transparenter Behälter

max. 2 Liter Markierung

Saugschlauch

  200

  0

  500 

  600 

1/4" Druckluft-
anschluss (6 bar)

Ø 160

76
Ø 125
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