
Surface Cleaning Technology

Schwertbürste®

BIX 51

B-Linie, C-Linie, F-Linie, G-Linie

Inklusive: Ingromat ® System

Druckpuffer

Selbstreinigung

Mikrobefeuchtung

Für die Reinigung von planen Flächen mit geringen 
Schwankungen in der Dicke



Stabiler Dauerbetrieb
Selbstreinigung

Eine Kombination aus rotierender Rakel und Druck-
luftdüsen sorgt dafür, dass die Filamente permanent 
gereinigt werden. Diese Selbstreinigungsfunktion sorgt 
für die ständige Regeneration der Linearbürsten und 
garantiert reproduzierbare Reinigungsergebnisse im 
industriellen Dauereinsatz.

Optimale Reinigung
Linearbürste & Druckpuffer

BIX 51 ist mit dem Ingromat ®-System ausgestattet. 
Der Ingromat®-Sprayer trägt in Lauf richtung der Linear-
bürste einen dünnen Film des Ingromat®-Reinigungs- 
und Antistatik mittels auf die Filamentspitzen auf. 
Durch die Mikrobefeuchtung bleiben selbst feinste 
Staub partikel an den Filamenten haften und werden 
sicher zur Absaugung transportiert. Die zu reinigende 
Oberfl äche bleibt trocken.

Effektive Staubentfernung
Mikrobefeuchtung

Die Schwertbürste® in der Ausführung BIX 51 verfügt 
über eine Linearbürste mit 17 mm langen und feinen 
Filamenten. Die Linearbürste läuft um das schwert-
förmige Profi l – quer zur reinigenden Oberfl äche und 
ist fl exibel auf einem Druckpuffer gelagert, welcher für 
einen gleichmäßigen Andruck auf die Oberfl äche sorgt. 
Sie entfernt dabei mit konstant hoher Wischkraft Partikel 
von planen Ober fl ächen – etwa von Möbel- und Kunst-
stoffplatten und Metallplatinen mit Material dicken-
schwankungen von ± 2 mm sowie von Transport-
bändern und Umlenkwalzen.
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Nennbreite A ab A = 2300 mit Profi lversteifung

Antrieb Schwertbürste® 0,25 kW SEW-Motor, IP 54, UL-kompatibel, CSA-kompatibel
50 Hz;  220 – 240 V; 1,14 A;  380 – 415 V; 0,66 A
60 Hz;  240 – 266 V; 1,03 A;  415 – 480 V; 0,6 A

Hauptventil (an IR-Einheit) 2/2 Wegeventil; je 1 x 24 V DC; 1,5 W

Druckluftqualität Reinheitsklassen Druckluft ISO 8573 - 1:2010 [6 : 4 : 3] (bei 20 °C; 1 bar) 
gefi ltert (CP ≤ 5 mg/m³), trocken (Drucktaupunkt ≤ 3 °C), ölfrei (Co ≤ 1 mg/m³)

Druckluftanschluss 1 x 1/2" Innengewinde; 6 bar
Druckluftverbrauch insgesamt 235 l/min (bei 1,013 bar und 20 °C) mit Standard SR Düse

330 l/min (bei 1,013 bar und 20 °C) mit verstärkter SR Düse

Absaugung Schwertbürste® Ø 80 mm
Absaugleistung Schwertbürste® 540 m3/h
Betriebsparameter min. –500 Pa Unterdruck

Ingromat®-Schlauchanschluss Ø 8 mm
Ingromat®-Verbrauch 0,2 – 0,8 l/h

Standard-Linearbürste Quadro R6, Polyamid 6.12; Filamentlänge 17 mm; Filament-Ø 0,127 mm
Max. Transportgeschwindigkeit 100 m/min

Mindestabmessung Platte
Maximale Reinigungsbreite 

Lmin = 240 mm;  Pmin = 60 mm
Pmax = A  – 160 mm

Exemplarische Werte, die genauen Werte können Sie der Leistungsbeschreibung entnehmen.

Die wichtigsten Maße & Werte

Die Schwertbürste® BIX 51 ist in unterschiedlichen 
Nennbreiten erhältlich. Ihr schlankes, kompaktes,
Profi l erlaubt durch die Nuten eigene An- und Auf-
bauten und eine fl exible, passgenaue Einbindung in 
kunden spezifi sche Fertigungslinien.
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