SPECIAL FRASEN UND NESTEN

» Im Anschluss an die CNC-Bearbeitung werden die Mobelteile
mit einem Tornado-Channel lufttechnisch gereinigt.
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Wandres-Tornado-Channel in der Anwendung

—rst nesten, dann reinigen

Beim Plattenaufteilen im Nesting-Verfahren entstehen groBe Mengen Staub und Spéne. Fiir eine genaue,
storungsfreie Weiterverarbeitung im automatisierten Produktionsprozess deshalb unverzichtbar: eine anschlie-
Bende Reinigung. Speedmaster hat ihre neuen CNC-Linien mit Tornado-Channels von Wandres ausgestattet und
erzielt so einen stabilen und 6konomischen Dauerbetrieb.

peedmaster fertigt Mobelteile und Zuschnitte nach
Mal} — und zwar innerhalb von 48 Stunden. Die beiden
Werke in Osterreich und Deutschland erzielen auch bei
Losgrofie 1 eine okonomische Produktion. Computer-
gesteuerte Fertigungsprozesse und ein moderner Maschinen-
park ermoglichen dabei Genauigkeit und Geschwindigkeit.

Im Online-Shop werden die gewlnschten MalRe und Dekore
der Mdbelteile eingegeben. Im Anschluss werden die Auftréage
im EDV-System bearbeitet und die passenden Rohplatten aus
dem computergesteuerten Lager ausgewahlt. Die Einzelteile
werden dann im Nesting-Verfahren aus den groRformatigen
Platten gefrést und einseitig gebohrt. Die Bearbeitung der
2.800x2.070mm groflen Platten dauert im Schnitt finf Minu-
ten. Anschliefend werden die Teile 4-seitig bekantet und in
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horizontaler Richtung gebohrt. Weil der Zukauf von Md&belteilen
zunehmend an Bedeutung gewinnt, wurde das Werk in Steins-
feld vergangenes Jahr um eine Produktionslinie erweitert.

CNC-Linien mit Reinigungstechnik

Beim Nesting werden die Platten auf der CNC-Maschine mit
einem Schaftfraser aufgeteilt. Dabei entstehen grofle Mengen
Spane. Mit der integrierten Absaugvorrichtung werden bereits
grobe Mengen entfernt. Jedoch bleiben Staub und Spéane zwi-
schen den Zuschnitten, in den Bohrungen und auf der Oberflache.

Im automatisierten Fertigungsprozess — insbesondere beim
Teilehandling — kdnnen Verunreinigungen schnell zu Storun-
gen und QualitatseinbufRen fihren. Denn Staub und Spéane
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lagern sich an den Maschinen an und werden Uber das Trans-
portsystem in die Produktionsumgebung verschleppt. Verun-
reinigungen auf der Schonplatte fiihren dann zu Eindruckstel-
len in den Werkstlcken. ,0hne Reinigung konnten wir die An-
lage nicht betreiben’, fasst Bernhard Holzer zusammen, Leiter
der Instandhaltung bei Speedmaster. Um Produktivitat und
Fertigungsqualitat sicherzustellen, habe man bei der Planung
der Linien besonderen Wert auf eine leistungsstarke und
energieeffiziente Lésung gelegt.

Rotierende Druckluftdiisen

In den beiden CNC-Bearbeitungszentren wurden daher die luft-
technischen Reinigungssysteme von Wandres eingebaut. Im
Tornado-Channel TKRO werden Staub und Spane mit rotieren-
den Druckluftdisen aus Vertiefungen gelost und im stro-
mungsoptimierten Kanal unmittelbar abgesaugt. Durch die
elektrisch angetriebenen Dusen hat diese Technik einen ver-
gleichsweise geringen Energieverbrauch. Das Reinigungsag-
gregat wurde fir die Anforderungen der Holz- und Mdbelindus-
trie entwickelt und hat sich im jahrelangen Dauereinsatz bei
mehreren Anwendungen bewahrt.

,Mit dem Nesting-Trend steigt auch der Bedarf an geeigneten
Reinigungssystemen®, berichtet Toni Ehrhardt, Senior Manager
Technischer Vertrieb bei Wandres. ,Unser Tornado-Channel ist
eine Losung mit gutem Verhaltnis von Druckluftverbrauch und
Reinigungsleistung. Das Aggregat kann direkt in CNC-Bearbei-
tungszentren mit Gantry- oder Tischbauweise integriert wer-
den. Auch der Einbau in vorhandene Transportsysteme ist auf-
grund der geringen Einbautiefe meist problemlos maglich.”

Bei Speedmaster wurden die Reinigungsaggregate jeweils di-
rekt Uber dem Bearbeitungstisch eingebaut. Im Anschluss an
die CNC-Bearbeitung wird der Tornado-Channel automatisiert
auf die Produktdicke eingestellt und der Tisch mit den bear-
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micro-cleaning

» Vor dem Verpacken werden die M&belteile mit
einer Kombi-Schwertburste beidseitig gereinigt.

beiteten Teilen fahrt einmal unter dem Reinigungsaggregat
durch. AnschlieBend wird das gesamte Nest abgenommen
und die Schonplatte in einem weiteren Durchgang gereinigt.
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Feinreinigung mit Schwertbiirsten

Um auch sehr feinen Staub von der Oberflache zu entfernen,
sollten die Mdbelteile anschliefend wischtechnisch gereinigt
werden. Hierflr sind die Wandres-Schwertbirsten geeignet.
Sie wischen quer zur Transportrichtung tber die Oberflache
und entfernen mit ihren minimal befeuchteten Filamenten
auch feinsten Staub. In den Werken von Speedmaster befinden
sie sich unter anderem nach dem Bekanten und vor dem Ver-
packen. Die gereinigten Mobelteile werden dann kommissions-
weise verpackt und ausgeliefert — und zwar grundsauber. W

Wandres GmbH Micro-Cleaning
www.wandres.com
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