SchwertbUrste®
BRKS 53

FUr die Entfernung von Stanzrickstdnden auf
Metallplatinen in Biegemaschinen nach dem Stanzen

7,
Surface Cleaning Technology % WANDRES



Stanzrickstinde entfernen —
Werkzeuge schUtzen, Qualitét sichern

Stanzrickstande auf Platinen fUhren zu beschddig-
ten Biegewerkzeugen und erhéhtem Ausschuss. Die
Schwertburste® BRKS 53 reinigt Platinen direkt vor
dem Biegevorgang und entfernt zuverldssig alle
Stanzruckstande, die sich auf der Oberflache befinden.
Werkzeuge und Werksticke bleiben unversehrt, der

Ausschuss wird reduziert, wéhrend die Produktqualitdt
konstant hoch bleibt. Das sorgt fur durchgdngige Pro-
zesssicherheit bei jedem Biegevorgang. Die Schwert-
burste® ist wartungsarm ausgelegt und ldsst sich dank
kompakter Bauform einfach in eine bestehende Biege-
maschine integrieren.



Sauberkeit mit System
SchwertbUrste®BRKS 53

Die Schwertbirste® BRKS 53 arbeitet mit einer um-
laufenden Linearbirste mit 32 mm langen, flexiblen
Filamenten. Diese |lduft um das schwertférmige Profil
und wischt quer Uber die zu reinigende Oberfldche. Die
kontinuierlich umlaufende LinearbUrste entfernt Stanz-

Animation ansehen

ricksténde Uber die gesamte Arbeitsbreite — auch
bei hoher Férdergeschwindigkeit. Die langlebigen
Linearbursten werden in unserem Werk im
Sudschwarzwald gefertigt und haben sich im
Dauerbetrieb vieler Produktionslinien bewdhrt.




Die wichtigsten MaBBe & Werte
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Antrieb Schwertburste® 0,25 kW SEW-Motor, IP 54, UL-kompatibel, CSA-kompatibel
50 Hz; A 220-240 V; 1,14 A; Y 380-415V; 0,66 A
60 Hz; A 240-266 V; 1,03 A; Y 415-480V; 0,6 A

LinearbUrste Quadro Ré, Polyamid 6.12; Filamentlédnge 32 mm; Filament-@ 0,3 mm
Max. Transportgeschwindigkeit 100 m/min

Mindestabmessung Platine Pmin = 60 mm

Maximale Reinigungsbreite Pmax = A= 80 mm

Exemplarische Werte, die genauen Werte kénnen Sie der Leistungsbeschreibung entnehmen.
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